Sanitarunterhalts- , Intensiv- und Grundreiniger.

(Produktbeschreibung:
Kalk Ex ist ein sdurehaltiger Grundreiniger, der dort
verwendet werden soll, wo starke Verschmutzungen
von z. B. Rost, Kalk, Wasser- und Urinstein auftreten.
Er ist fir die Bauabschlussreinigung ebenfalls bestens
geeignet, wobei Zementschleier,
Verfugungsruckstande und ahnliche Ablagerungen
leicht entfernt werden kénnen.

Kalk Ex wirkt hygienisch und durchdringt, aufgrund
hochwertiger Netzmittel, Verkrustungen leicht und I6st
diese ab oder Uberfihrt sie in eine wasserldsliche
Form, welche dann leicht aufgenommen werden kann.
Die Hauptanwendungsgebiete sind der Sanitér- und
Schwimmbadbereich sowie die Fassadenreinigung.
Kalk Ex ist ein saurer Reiniger fur die Entfernung von
Zement, Beton, Gips und anderen mineralischen
Verschmutzungen welche bei der
Bauabschlussreinigung anfallen.

Kalk Ex enthalt keine korrosive Dampfphase und
kann somit in bereits ausgestatteten Bereichen (z. B.
Kantinen, Treppenhausern und Badern) problemlos
verarbeitet werden, ohne die Gefahr von

Flugrostbildung auf Metallen. Hinweise:

Kalk Ex greift kein Chrom an und kann somit Kalkstein, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Zink,

ebenfalls auf Armaturen eingesetzt werden. Emaille und Kunststein sind fiir die Behandlung mit
Kalk Ex ungeeignet. Die Sicherheitsbestimmungen fir

Verarbeitung: den Umgang mit S&uren sind bei der Verarbeitung zu

Bei Standardreinigungsarbeiten 1:20 bis 1:50, je nach beachten; ein Probeauftrag vor der Erstanwendung ist

Grad der Verschmutzung, mit Wasser verdiinnen. Fr erforderlich. - Achtung, Dédmpfe wirken korrosiv

die schnelle Beseitigung von hartnéckigen gegenuber Metallen -

Verkrustungen kann Kalk Ex auch konzentrierter
eingesetzt werden, jedoch stets das zu behandelnde

Material auf Vertréglichkeit pri]fen Bei der Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

L. . ) ) i Phosphorséaure; ortho-Phosphorsaure ... %
Fassadenreinigung ist die Konzentration von der Isotridecylalkohol, ethoxyliert (7-14 EO)
Verwitterung des Objekts abhéngig. Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise: Kann gegentiber Metallen korrosiv sein. Verursacht
schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN
Erbrechen herbeifiihren. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
Nutzen/Vorteile: nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. BEI Exposition

oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt

. L. . anrufen. Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden

Kann fir alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten zuU vermeiden.

verwendet werden.

Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus

Sicherheitsgriinden physiologisch bedenkliche Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information

Lésungsmitte| oder SOIChe m|t einem n |ed rigen und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer missen jedoch die Eignung des Produktes fir ihre

. . jeweilige Anwendung unabhéangig priifen. SiMa tibernimmt keine Haftung fir Resultate, die von anderen
Flammpunkt n|Cht e|ngesetzt Werden Personen erzielt wurden, tiber dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst
o an verantwortlich, Sorge zu tragen, fur die Einhaltung der entsprechenden VorsichtsmaRnahmen, die zum Schutz
AUSgeZelCh nete Entfettungs- und Rein [o]V] ngSkraft von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umstanden bei der Verwendung des Produktes auftreten
. A . : konnen. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdriicklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren
HOhe Standzelt Und damlt Sehr ertSChaftl |Ch Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewahrte Garantie ab, inklusiv aller
Geruchsarm Gewahrleistungspflichten oder Eignungsgarantien fiir einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt auBerdem jede
Haftung fiir Folgeschaden oder mittelbare Schaden jeder Art ab, einschlieRlich entgangener
Gewinne.Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu
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