High Shine Super

Reiniger und Detailer/Finisher zugleich und nahezu iiberall und jederzeit auf allen +
Oberflachen einsetzbar.
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(Beschreibung:

Reinigt und pflegt schonend alle Oberflachen wie z.B.
Lack, Kunststoff, Alu, Chrom oder Glas und greift auch
Gummi- Dichtungen nicht an. Es eignet sich
hervorragend fiir Leichte bis mittlere
Verschmutzungen durch Schmutz, Staub, Pollen,
Vogelkot, Brems- und Reifenabtrieb oder Insekten
werden durch die Innovative Rezeptur gelést — ohne
zusatzliches Wasser. Es bleibt eine glédnzende
Schicht, die die Oberflache pflegt und konserviert.

Anwendung:

Verwenden Sie den High Shine Super immer
zusammen mit einem hochflorigen Microfasertuch wie
das SiMa Fluffy als Reiniger ,ohne Vorwasche® auf
allen glatten Oberflachen. High Shine Super kann
auch bei noch feuchten Oberflachen wie z. B.
Fahrzeuglacken aufsprihen und mit SiMa Fluffy dann
trockengerieben werden, bis ein Hochglanz entsteht.

Achtung!

Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen,
bitte immer SiMa Fluffy , oder ein hochfloriges
Microfasertuch verwenden.

Vor Gebrauch gut schitteln. Zu reinigende Flache
abschnittsweise einspriihen, kurz einwirken lassen
und mit der Hochflorseite des Mircorfasertuches in
Richtung Boden abwischen. Ggf. mit der Riickseite
des Tuches nachpolieren. Verschmutzte Tlcher nicht
weiter verwenden, sondern durch ein sauberes,
hochfloriges Tuch ersetzen, da Oberflachen
ansonsten beschadigt werden kénnen.

Optimale Verarbeitungstemperatur 8 — 30° C.
Materialvertraglichkeit vor der Anwendung ggf. an
einer unauffalligen Stelle prifen. Starke
Verschmutzungen mit Wasser oder alternativen
Reinigungsprodukten vorreinigen. Keine Anwendung
auf erhitzten Oberflachen oder in der direkten Sonne.

Nicht antrocknen lassen.

Kennzeichnungselemente Hinweis zur
Kennzeichnung:

Nutzen/Vorteile: Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP) nicht kennzeichnungspflichtig.
Genialer Geruch Sonstige Gefahren:
Anwendbar auf allen Lackoberflichen Ez r"'re]gii”c';li'zﬁé”;%rr";ﬁ:'lg'rtigt";?e gomi
Reln_lgt um_:l verS|ege:It die Oberflache Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
S'_:re'fenfre'e _Erge__bn'sse . < 5 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel
Hinterldsst ein gldnzendes Finish (SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

SiMa-CleanTec Swiss GmbH SiMa-CleanTec GmbH
Tramweg 35 Heinrich-Hertz-Str. 32
CH - 6414 Oberarth D - 78052 VS-Villingen
Telefon 041 790 2900 Telefon 07721 916 06 90
Telefax 041 790 2901 Telefax 07721 916 06 91

SWISS
SiMa_ C lean Tec® EDITION vaw.si.ma-cleantec.ch www.si_ma-cleantec.de
Chemica“ Sqﬂutions - info@sima-cleantec.ch info@sima-cleantec.de



	Seite 1

