
SiMa „SOS“

SiMa „SOS“ ist eine einzigartige, latexfreie Schutzbandage die 
speziell entwickelt wurde um Verletzungen an Hand, Finger und 
Fingerkuppen im Handwerksbereich vorzubeugen. 
SiMa „SOS“ ist ideal zur Herstellung von Verbänden an 
Gliedmaßen die ständig mit schmutzigen, rauen, oder sehr warmen 
Materialien in Berührung kommen.

ANWENDUNGSBEISPIELE: 
S Handwerk, Industrie, Technik, Lagerwirtschaft:  
Schutz bei Reparatur, Montage, Verpackung oder Sortierung kleiner 
Gegenstände. 
S KFZ- und Landmaschinenbetriebe: 
Schutz vor kantigen Teilen und bei Schleifarbeiten. 
S Veranstaltungstechnik: 
Schutz beim Auf- und Abbau von Bühnenequipment wie z.B.: 
Traversen, Licht, Nebelmaschinen. 
S Verpackungsindustrie: 
Schutz der Hände bei der Konfektionierung, (z.B.: Dauerbelastung 
bei der Montage gerillter Deckel auf Behältnisse). 
S Sanitär & Fliesenlegerhandwerk: 
Schutz beim Verfugen von Steinzeug und Fliesen. 
S Lebensmittelindustrie, Gastronomie und Metzgereien: 
Schutz vor warmen Tellern oder Nahrungsmittelbehältern.
S Optik, Elektronik: 
Schutz empfindlicher Produkte vor Hautölen und Fingerabdrücken. 
S Camping und Outdoor: 
Schutz vor Wundscheuern von Händen und Fingern. Schnelle 
Notversorgung und nützliches Zubehör für den Survival Kit. Bündeln 
oder Festbinden von Gegenständen wie Fahrradkabel (Brems- und 
Schaltzüge), Angel- und Zeltstangen, etc. 

Gebrauchsanweisung:
Die Schutzbandage abreißen und mit leichtem Zug um die zu 
schützende Stelle drehen. Bei Fingerspitzenanwendungen, dass 
Produkt einmal um den Finger wickeln, so dass ca. 1,5 cm 
überstehen. Das überstehende Produkt umklappen und 
anschließend den Rest (mindestens 2 Lagen) der Bandage um den 
Finger wickeln. 

Lagerung: SiMa „SOS“ sollte in ungeöffneter Originalverpackung  
an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahrt werden. 
Empfohlene Lagertemperatur 10ºC bis 25ºC. Die Haltbarkeit 
beträgt, (unter Einhaltung der oben genannten Lagerbedingungen) 
mindestens 4 Jahre. Im Aufbewahrungsbehälter beträgt die 
Haltbarkeit erfahrungsgemäß mindestens 5 Jahre. 
Hinweis: Die Schutzbandage darf nicht direkt einer Wunde in 
Berührung kommen und sollte, um Staueffekte zu 
vermeiden, nur mit leichtem Zug um die zu schützende Stelle 
gewickelt werden. Das Produkt nicht nachts tragen. 
Das Produkt nicht in der Nähe von rotierenden Teilen verwenden. 
Von Kindern fernhalten. 

TECHNISCHE DATEN: 
Grundmaterial:    Flexibler Vliesstoff (61.2%) 
Haftmittel:     Synthetischer Klebstoff (38.8%) 
Abmessung:     50mm/25mm (Breite) x 4,5m (gedehnte 

Länge) 
Ø / Rolle:     54 - 60 mm 
Farbe:     Blau 
Gewicht / Rolle:    +/- 19g (50 mm), +/- 9g (25 mm) 
Verpackung:     Plastikfolie (versiegelt) im Vorratsbehälter 

mit Schraubdeckel. 
Zugfestigkeit:    25 N - 60 N/inch 
Abrollspannung:    0,5 N - 2,0 N/inch 
Kohäsion:     0,6 N - 4,0 N/inch 
Elastizitätsrate:    1:1,8 - 1:2,5 
Höchstzugkraft:   73 N DIN EN ISO 13934-1:2013 
Höchstzugkraft-Dehnung:    353% DIN EN ISO 13934-1:2013 
Wasserabweisende Eigenschaft:   3-Lagen: kein Durchdringen ISO 

4920:2012 (Spray Test AATCC 22-2010) 
Scheuerbeständigkeit:    1-Lage: 10.000 Touren DIN EN ISO 

12947-2:2007-04 (Martindale-Verfahren)
    5-Lagen: 18.666 Touren DIN EN ISO 

12947-2:2007-04 
Statische Messung des Mikroklimas:  Die Bandage liegt im Bereich der geforderten 

Grenzwerte. Unter mikroklimatischen 
Aspekten ergeben sich keinerlei 
Einschränkungen für die Nutzbarkeit. 

Elastische, Selbsthaftende Schutzbandage 

 

 Allgemeine Informationen:  Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und 
werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige 
Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt 
wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind  selbst verantwortlich, Sorge zu 
tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die  zum Schutz von Objekten und Personen 
notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die 
Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere 
oder stillschweigende gewährte Garantie ab,  inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für 
einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt  außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art 
ab, einschließlich entgangener Gewinne.Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden 
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nutzen/Vorteile:
Ÿ Ist einfach anzuwenden, sparsam im Gebrauch. 

Ÿ Schränkt nicht die Bewegungsfreiheit ein. 

Ÿ Verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz 

Ÿ Besitzt eine überdurchschnittliche Scheuer-beständigkeit. 

Ÿ Ist flexibel, atmungsaktiv, hautfreundlich, weich und 
komfortabel. 

Ÿ Klebt nicht auf Haut und Haaren und lässt sich rückstandsfrei 
entfernen.
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